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D32.35、HD32.35FP、HD32.36、HD32.36FP
数据采集系统
HD32.35：室外气象站的采集系统。材质为AISI304不锈钢。

    外部传感器的接线端子。
HD32.35FP：室外气象站的采集系统。材质为AISI304不锈钢。
    罩子可以防止太阳辐射对防护罩的影响，表层涂有白色

    配备太阳能电池板：HD32MT.1记录仪、太阳能充电控制
    器、连接外部传感器的接线端子。

    罩子可以防止太阳辐射对防护罩的影响，表层涂有白色
    粉末，双锁，其中一个是钥匙。尺寸为450×300×210mm，
    防护等级为IP66，带直径为36...52mm的杆的配件。同时
    配备100...240Vac电源适配器：HD32MT.1记录仪、AC/DC
    充电器、12V充电电池、浪涌电压保护器、隔离器、连接

    粉末，双锁，其中一个是钥匙。尺寸为450×300×210mm，
    防护等级为IP66。带直径为36...52mm的杆的配件。同时

HD32.36：室外气象站的采集系统。材质为聚酯，具有坚硬

    隔离器、连接外部传感器的接线端子。

    的玻璃纤维和经过热压,罩子可以防止太阳辐射对防护
    罩的影响,阳极化铝表层，白色。钥匙锁。尺寸为
    415×310×170mm,防护等级为IP66。带直径为36...52mm
    的杆的配件。同时配备100...240Vac电源适配器：HD32MT.1
    记录仪、AC/DC充电器、12V充电电池、浪涌电压保护器、

HD32.36FP：室外气象站的采集系统。材质为聚酯，有坚硬
    的玻璃纤维和经过热压,罩子可以防止太阳辐射对防护
    罩的影响,阳极化铝表层，白色。钥匙锁。尺寸为415
    ×310×170mm。防护等级为IP66。带直径为36...52mm
    的杆的配件。同时配备太阳能电池板：HD32MT.1记录
    仪、太阳能充电控制器、连接外部传感器的接线端子。

辐射罩子




